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* Смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO на 
www.pasco.com для получения дополнительной информации. 

Введение 
Цифровой мультидатчик температуры PS-2143 
снимает показания температуры с четырех 
зондов одновременно в единицах шкал Цельсия, 
Фаренгейта и Кельвина (°C, °F, °К). В комплект 

входят два температурных зонда из 
нержавеющей стали (PS-2153), три 
быстро-реагирующих температурных зонда 
(PS-2135), отрезок полиуретановой трубки 0.3 м 
длиной и лист  дисков с клеевым покрытием. 
Трубка может быть использована, когда 
температурный зонд из нержавеющей стали 
вставляется в отверстие в пробке, и диаметр 
отверстия больше диаметра зонда, а клейкие 
диски - для фиксации конца 
быстро-реагирующего температурного зонда на 
месте измерения. 

Датчик предназначен для измерения 
температуры, он работает с 
PASPORT-совместимым интерфейсом и 
программным обеспечением сбора данных 
PASCO. 

Подготовка датчика к работе 

1. Подключите датчик к порту интерфейса 
PASPORT. Смотрите рисунок 1. 

Изображения выполнены 
не в масштабе. 
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В комплект входят 

1 Цифровой мультидатчик температуры 

2 Температурный Зонд из нержавеющей 
стали (2) 

3 Быстро-реагирующий  Температурный 
Зонд (3) 

Полиуретановая трубка (не показана) 

Диски с клеевым покрытием (не 
показаны) 

Требуемые компоненты * 

Интерфейс PASCO 

Программное обеспечение для 
сбора данных PASCO 

Рекомендуемые компоненты * 

Удлинитель для датчика  (PS-2500) 

Рисунок 1 
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Если необходимо использовать датчик на 
некотором расстоянии от интерфейса, 
подключите  удлинитель к датчику, а затем 
подключите удлинитель к интерфейсу. 

2. Подключите один или несколько 
температурных зондов к датчику. 

3. Запустите программу сбора данных PASCO. 

Получение помощи по Программному 
обеспечению 

Смотрите Интерактивную помощь для 
программного обеспечения PASCO для 
получения информации о сборе, отображении и 
анализе данных. 

Использование датчика 

Внимание! Во избежание повреждения корпуса 
датчика, не опускайте его в воду или другие 
жидкости, химические вещества, не помещайте в 
печь и никогда не подвергайте его воздействию 
огня. 

 Указание: Если датчик температуры  
используется для проведения измерений в 
морозильнике, поместите зонд(ы) в морозильную 
камеру, но разместите корпус датчика вне 
морозильной камеры. 

 Указание: Толщина Температурного зонда из 
нержавеющей стали немного меньше, чем 
отверстия в некоторых резиновых пробках.  См 
(1).  Для того, чтобы обеспечить лучшую 
изоляцию измеряемой субстанции, используйте 
кусок полиуретановой трубки, входящей в 
комплект с датчиком.  См (2). 

Указание: Наконечник быстро-реагирующего 
зонда можно фиксировать  с помощью одного из 
клейких дисков, входящих в комплект.  Оторвите 
один из дисков от листа и удалите защитную 
бумагу, предохраняющую клей.  Поместите 
кончик зонда в центре диска на клейкой стороне.  

Поместите диск на место, где измеряется 
температура, клеем вниз. 

Дополнительная информация 

Для получения последней информации о 
датчике, посетите 

www.pasco.com 

и введите название или номер продукта в окно 
поиска. 

Для получения самой последней версии данного 
руководства посетите веб-сайт 

www.pasco.com/manuals 

и введите название или номер продукта в окно 
поиска. 

Технические характеристики 

Зонд 
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Цифровой мультидатчик 
температуры 

Значение 

Диапазон: -35° C до 135°C 

Точность: ± 0.5 ° C 

Разрешающая способность: 0.0025 °C 

Стабильность 0.01 °C 

Температурный зонд из 
нержавеющей стали 

Значение 

Диапазон: -35° C до 135°C 

Быстро-реагирующий 
температурный зонд 

Значение 

Диапазон: От -10 °C до 70 °C 
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Техническая поддержка 

Для получения помощи по любому продукту 
PASCO свяжитесь с PASCO по адресу: 

Ограниченная гарантия 
Для ознакомления с условиями гарантии на продукцию, 
смотрите каталог PASCO. 

Авторские права 
Этот документ защищен авторским правом, все права 
резервированы.  Некоммерческим образовательным 
организациям разрешается копировать любые части данного 
руководства, при условии использования копий только в своих 
лабораториях и образовательных аудиториях, а не для 
распространения с целью получения прибыли.  Копирование при 
любых других обстоятельствах без письменного согласия 
PASCO scientific запрещено.  Версия 2016-05-04. 

Торговые марки 
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, SPARK SLS, 
SPARKvue и PASPORT являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками PASCO Scientific в 
Соединенных Штатах и/или в других странах. Все другие 
торговые марки, продукты или названия услуг являются или 
могут являться товарными знаками или их служебными 
описаниями, и используется для идентификации продуктов или 
услуг их соответствующих владельцев. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.pasco.com/legal. 

Инструкция по утилизации: 

Данное электронное изделие подлежит 
утилизации и вторичной переработке по 
нормативным актам, которые  отвечают 
требованиям, установленным в стране и регионе 
использования.  Вы ответственны за утилизацию 
электронного оборудования в соответствии с 
вашими местными экологическими законами и 
правилами, чтобы гарантировать, что устройство 
будет повторно переработано таким образом, 
который защищает здоровье человека и 
окружающую среду.  Чтобы узнать, где вы 
можете оставить ваше оборудование для 
переработки, обратитесь в местный отдел 
утилизации отходов /  переработки, или место, 
где вы приобрели изделие. 

Символ Европейского союза 
WEEE (Утилизация электронного 
и электрического оборудования) 
(показанный справа) на изделии 
или на его упаковке указывает, 
что этот продукт не должен быть 
помещен в стандартный 
контейнер для отходов. 

Адрес: PASCO scientific 
10101 Foothills Blvd. 
Roseville, CA 95747-7100 

Телефон: 916-786-3800 (во всем мире) 
800-772-8700 (США) 

Веб-сайт: www.pasco.com 
Электронная Почта: suрport@pasco.com 


	Введение
	Технические характеристики
	Техническая поддержка


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


